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         Fiche élément d’ouvrage N° 22  
 

MURS DOUBLES DE TERRE EN BTC 
  

1 Cadre    

 
Maître d'ouvrage Maître d’ouvrage privé 

 
Conception Architecte, maître d’œuvre  Archéco Lavalette 31590 

 
Réalisation Entreprise Nom :  IRAH Inventerre SCOP La Frise 31460 Francarville 

 
Type d'édifice Maison individuelle 

 
 Ville Département Pays 

Localisation St Martin du Touch Haute - Garonne France 

Période de réalisation Février – mai  1990 

2. Données techniques   
2.1. Caractéristiques de l'élément d’ouvrage décrit dans cette fiche  

Dimension de l'édifice Données Commentaires 

Surface habitable 175 m! Intérieure laissée libre par les murs 

Dimensions de l'ouvrage Données Commentaires 

Volume global    73 m! de parois verticales 

Façades exposées : murs doubles composés d'un mur en brique cuite de 15 cm, (extérieur), d'un isolant de 
6 cm (laine de roche), d'un vide de 2 cm, et d'un mur de briques de terre crue de 14 cm (intérieur). 

Façades abritées : murs doubles composés de deux murs de briques de terre crue de 14 cm et d'un espace 
de 9 cm entre les deux.    ( 55.4 blocs/ m!). 

Hauteur maximale du pignon 5.95 m La statistique porte sur les briques de terre crue 
(BTC) des deux types de parois. 

Format des blocs 9.5/14/29.5 cm  et 9.5/14/37 cm 

Nombre total de blocs posés 6684  ( usages des 2 dim de blocs : voir en dessous) 

Durée totale du  chantier  4 mois 

2.2. Performances et spécifications  

 Il s'agit d'un mur double : terre crue pour le mur intérieur et terre cuite creuse pour le mur extérieur. 
Entre les deux une couche de laine minérale et un vide d'air. Les blocs de terre crue servent à bâtir le mur 
intérieur (épaisseur 14 cm). Les briques creuses sont montées côté extérieur (épaisseur 15 cm). 

 Les blocs de terre crue de 37 cm servent à liaisonner les deux murs entre eux. 

 La terre cuite a été choisie pour le mur extérieur pour une meilleure tenue à l'eau. Les briques cuites 
creuses ont été enduites.  

2.3. Moyens mis en œuvre  
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Moyens matériels :  1 bétonnière, 1 disqueuse pour couper les briques et les BTC (présence 
d'angles à 135 °), des échafaudages  

Moyens humains :  4 personnes , maçons qualifiés 

 
Origine des matériaux :  René HALL  pour la terre crue producteur à Mirande (Gers, 100 km environ) 

Gelis pour la terre cuite producteur à Colomiers (environ 5 km) 
Le mortier est un mortier de sable et de soi-disant chaux de chez Lafarge 
nommé Multibat (en fait c'est une poudre qu'on appellerait aujourd'hui HL, 
chaux artificielle, contenant ciment, chaux et adjuvants) 

2.4. Technique employée       

Montage des briques de terre selon les principes des DTU (ici DTU n°20 :  « maçonnerie de petits éléments ») 

 

Façade Est : partie basse terre-cuite ext 
Et partie haute double terre crue 

 

Mur Nord double terre-crue. 

 
 
Linteau surbaissé sur porte dans le mur Nord 

 

Mur intérieur courbe double terre-crue avec 
chaînage béton armé 

 

 

 

 

 

 

 

 
Façade Sud couverte 
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Rang 1 

Rang 2 

135 ° 

nombreuses 

découpes 

Schéma de principe : 

 

 

2.5. Points particuliers / complexité de l’environnement  

 

3  Bilan chiffré 

3. Prix de revient 2008 (hors main d’œuvre)  

! C’est une technique de mur double dans laquelle on n’a pas utilisé des 
crochets métalliques pour faire la liaison entre le mur intérieur et le 
mur extérieur. La liaison est assurée par des briques de terre en 
boutisse, avec une densité de 2 BTC par m2 environ. 

 

! Nombreux angles à 135 ° qui nécessitent des coupes 
assez spécifiques pour pouvoir croiser les joints  

 

 

 

 

 

 

! Présence également d'une tour ronde qui a nécessité l'installation d'un tourniquet horizontal monté sur 
un mat dans l'axe afin de ne pas avoir à régler de niveau et à ne pas avoir à plomber chaque bloc posé. 
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Rez de 

Chaussée 

Etage 

BTC 9,5 x 14 x 29,5 cm 

montage classique 

BTC 9,5 x 14 x 29,5 cm 

montage en « boutisse » 

(en travers : jonction de 2 

murs)  engravée dans le 

mur de terre cuite 

laine de verre 6 cm 

(collée sur la brique) 

 

vide d’air de 2 cm 

chaînage béton d’étage 

ou de toiture 

brique cuite creuse de  

15 cm 
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Les BTC coûtent environ 2 euros pièce (55 unités par m2 si mur double entièrement en BTC),  
soit environ 110 euros par m2. 
Le mortier (sable et chaux) coûte environ 80 à 100 euros par  m3, et il faut environ 0,15 m3 de mortier pour 
bâtir un m2 de double mur en BTC, soit 12 à 15 " par m2. 

3.2. Main d'œuvre  

Comprend 
le temps pour l’implantation, l’échafaudage, l’approvisionnement des postes de 
travail, la fabrication du mortier, la coupe et la pose des blocs, les réservations de 
charpente et finitions  

Ne comprend pas  les linteaux, chaînages  

Statistique : 

Quantité de blocs de la statistique 6684 blocs    soit 82 % du total 
le reste a eu lieu à une autre période 

Temps sur lequel porte la statistique 1056 h  

Productivité 6.3 blocs / h   soit  4.43 h/ m! 

 Effectif moyen Qualification Commentaires 

Conception, 
mise au point 

1 Professionnel architecte : Archéco 
formateur et chef de chantier : Alain MARCOM 

Approvisionnement, 
préparation chantier 1 Professionnel  

Mise en œuvre 4 Professionnel  
 

4 Bilan qualitatif   

4.1. Pourquoi avoir utilisé cette technique ? 

Permet d'avoir une assez bonne isolation par la brique creuse extérieure et la laine minérale, et permet 
d'avoir une excellente inertie par la terre crue à l'intérieur. 

Excellente tenue aux intempéries par un enduit extérieur, et bel aspect intérieur de la terre. 

4.2. Problèmes rencontrés  

 RAS 
Notamment, et malgré seulement 2 BTC en boutisse par m2 de murs liés, pas de fissuration entre la terre 
cuite et la terre crue car : fondation et chaînage sérieux, BTC sans retrait sur chantier et mortier sans 
retrait 

4.3. Conseils et suggestions  

Si c'était à refaire, nous ferions un mortier de pose plus riche en terre et contenant moins de chaux. 

Plutôt que de faire des chaînages en béton, nous ferions des chaînages bois ou nous poserions des treillis 
métalliques galvanisés type « murfor » dans les joints de mortier. 

De plus nous utiliserions autre chose comme isolant que la laine de verre. 

 
Auteur Alain Marcom         pour Inventerre 

Date de l'envoi 2008-03 

 


